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	INSTALAÇÃO DE UMA CERCA ELÉTRICA
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Quando falamos de uma Cerca Elétrica nos referimos a um sistema composto por quatro partes. Cada uma delas tem uma serie de considerações que devemos analisar para que o funcionamento da mesma seja correto. Uma vez que temos estabelecido quais são os elementos mais adequados para nossa aplicação, nos resta levar adiante a instalação, a qual dedicarmos um parágrafo aparte por sua importância no resultado final. 

1 - Eletrificador
2 - Tomada de terra
3 - Isolador
4 - Arame



1 - ELETRIFICADOR

Que é um eletrificador de cercas elétricas?

O Eletrificador de Cercas e um gerador de pulsos de alta tensão (ate 10000 V) e de curta duração de tal maneira que nao revista nenhum risco para a saúde do ser humano e do animal.

Sua fabricação está regida por umas normas de seguranças internacionais denominadas IEC que estabelecem valores limites para uma serie de parâmetros ao igual que de materiais usados para sua construção.

Qual é o modelo mais adequado para cada aplicação?

São dois os aspectos a ter em consideração:

a) Alcance do eletrificador
b) Tipo de energia que se utilizará

A forma em que PEON classifica os distintos modelos que produze, e por seu alcance em Quilômetros e não em Joules, entendendo que e uma unidade de medida mais conhecida e aplicável para o usuário.
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Em este ponto em particular, falaremos porque a experiência nos indica que é gerador de dúvidas que logo se traduz em erros na instalação. Quando falarmos, de por exemplo 30 Km de alcance, não nos estamos referindo a que se pode instalar um arame de 30 Km de comprimento, mais que é a soma total de arame instalado em um campo. Nesse exemplo com um eletrificador de 30 Km de alcance, a linha mais longa pode ser de 2000 metros como se pode observar no desenho.

No caso de que se conectem linhas secundarias, à as principais que se mostram no desenho, se deverá ter em conta que dita conexão não se deve realizar no extremo das mesmas porque somado aos 2000 m que temos, se excede da linha mais comprida permitida para este aparelho. O que se deveria ter em conta e que se no extremo da linha principal se necessita conectar uma derivação, dita linha principal deverá ter um comprimento menor como se indica no desenho, em este exemplo cada uma possui 1000 m.

A soma total de todas as linhas que se instalaram no campo (principais, secundarias, derivações, etc.) não deverá exceder o alcance do eletrificador.

Tabela de distancias máximas para diferentes alcances de dos Elet PEON 
Alcance
Dist. máx.
1,5 km
120 m
5 km
350 m
10 km
750 m 
20 km
1400 m
30 km
2000 m
35 km
2100 m
40 km
2400 m
60 km
3200 m
120 km
4500 m
300 km 
7500 m 
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Devemos definir que tipo de energia vamos a utilizar para alimentar ao aparelho, já que de isso depende ou não o lugar a instalar o eletrificador e porem o alcance do mesmo. O local ideal para localizar um aparelho e o centro da área onde se instalará a cerca elétrica.
Temos três possibilidades para escolher o tipo de energia:

a) 110/220 VCA

• Vantagens: menor custo comparativo com outro tipo de energia e de fácil instalação. Tempo entre pulsos menor e constante alem de baixo custo operativo e de manutenção do mesmo.

• Desvantagens: sua instalação está condicionada a um lugar onde possua dita energia e porem implica instalar linhas principais mais longas ate a zona onde especificamente se utilizará, com o aumento no custo de instalação e as probabilidades de que aumentem as percas nas linhas.

As probabilidades de quebrar são maiores devido a que o inimigo natural dos Elet, nos dias de tormenta, são os raios, e os aparelhos com esse tipo de alimentação tem duas vias de ingresso (entrada de 110/220 V e saída de alta tensão) com o risco potencial que isso implica.

b) 12 VCC (bateria)

• Vantagens: tem a possibilidade de ser instalado na zona onde se realizará a cerca elétrica, o que permite ter linhas mais curtas. E um aparelho totalmente seguro devido a sua alimentação e com una via só por onde pode ingressar um raio (saída de alta tensão).

• Desvantagens: devido ao uso constante, as baterias se descarregam e se deterioram muito rápido, com o conseqüente aumento do tempo entre pulsos, e porem, o risco de que um animal atravesse a cerca. De difícil traslado devido a que se deve acarrear não só o aparelho, mais também a bateria. Alto custo operativo ao ter que dispor de uma pessoa para o recambio das baterias descarregadas, e se optáramos por instalar um módulo solar para evitar dito inconveniente, não só teremos um custo elevado de investimento, sendo que ademais as conexões, o traslado e manutenção do mesmo se faz muito más complicado.

c) Kit Solar Peon

• Vantagens: vemos as razões de sua crescente demanda. E um aparelho totalmente autônomo desarrolhado para funcionar os 365 dias do ano com uma despesa operativa zero, devido a que não se deve estar controlando (bateria incorporada de livre manutenção e prolongada vida útil). Fácil de transportar devido a que todos seus elementos (eletrificador + bateria + módulo) ficam numa unidade só.

Pode ser instalado num lugar específico, onde se precise, com a conseqüente economia no comprimento das linhas. Garantia completa de todos os elementos. E um aparelho totalmente seguro devido a sua alimentação com uma via só, por onde pode ingressar um raio e ademais para tranqüilidade do cliente e o único eletrificador na Argentina que pode ser assegurado anualmente, com uma cobertura por roubo, ruptura por raio ou destruição total por meio da Empresa Sancor Seguros. No Brasil, temos um sistema parecido que chamamos de garantia estendida e cobre danos contra raios. Não contamina, o que faz um produto totalmente ecológico e porem não altera o meio ambiente. Utiliza uma energia renovável, como a Solar, com um aporte indireto na redução da contaminação do planeta.

• Desvantagens: no possui, devido a que o custo inicial pode ser alto, mais ele tem um retorno do investimento totalmente rápido.

A instalação de um KIT Solar tem algumas considerações que se devem ter em consideração:

• No hemisfério Sul o aparelho deve ser orientado para o Norte geográfico e no hemisfério Norte para o Sul.

• Deve possuir um angulo de inclinação, respeito da horizontal do solo, que depende da altitude do lugar, em geral essa latitude + 10º.

• Se deve instalar em lugar onde não se projetem sombras sobre o módulo e resguardado de qualquer possível acidente.
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2 - TOMADA DE TERRA

Para que um eletrificador utilize todo seu potencial e a cerca elétrica tenha um bom desempenho, e imprescindível construir uma boa Tomada de Terra.O sistema funciona como um circuito aberto entre o arame eletrificado e a terra. Quando o animal faz contato entre ambos, fecha o circuito, pelo tanto necessitamos que toda a corrente que circula pelo arame, o animal e retorna pela terra, não encontre dificuldades para ingressar ao eletrificador. 

Em regiões de solos áridos, semi-áridos e muito arenosos se deve instalar um segundo arame conectado na tomada de terra para que a corrente possa retornar por este meio, cerrando assim o circuito por um caminho de menor resistência.

Como se pode observar nos exemplos anteriores, a tomada de terra da cerca elétrica e um fator primordial para que o sistema funcione perfeitamente, a mesma NÃO pode ser compartilhada com nenhum outro artefato elétrico, devido que si este último tivesse uma falha que provocasse uma fuga na rede elétrica por dita tomada de terra, TODA a cerca estaria conectada, com o perigo que isso implica.



3 - ISOLADORES

Como se indicou, o eletrificador gera pulsos de alta tensão (ate 10000 V) o que impõe o uso de isoladores de boa qualidade na instalação das cercas elétricas para que não se estabeleçam fugas ao longo da mesma, restando assim energia que deve receber o animal.
 
Os isoladores de boa qualidade são os plásticos injetados em polietileno com uma carga de inibidor dos raios ultravioletas do sol e os de porcelana.

Peon exerce um estrito controle de qualidade sobre os mesmos, que permite comercializarmos em toda a Argentina e MERCOSUL com bom sucesso.

Este tipo de isoladores se os denomina externos e se pode amarrar, pregar o parafusar o que permite uma grande variedade de usos acorde as necessidades.

NÃO utilizar isoladores de fabricação "caseira" como o osso, borracha, mangueira, madeira, etc., o único que vamos a lograr e perder eficiência no funcionamento da cerca.



4 - ARAME

A barreira para deter ao animal e psicológica, não física, uma vez que o animal recebeu um pulso elétrico de alta tensão, o reterem em sua memória, e cada vez que encoste ao arame lembrará e volverá a receber outro pulso. Por conseguinte não e necessário ter tão esticado os arames, só o suficiente para que no façam "barriga".

Para construir uma cerca elétrica, podemos utilizar três tipos de fios:

• Arame de aço galvanizado
• Fio eletro plástico
• Cabo de aço.

O arame galvanizado se utiliza na confecção das linhas principais e secundarias que são fixas. O galvanizado cumpre duas funções, proteger do deterioro dando maior durabilidade e proporcionar uma boa condutividade, devido a que o aço não e bom condutor da corrente elétrica. Se utilizar arame de aço deve ter tripla camada de galvanizado sempre.

Não utilizar arames comuns, de farpas ou de cobre. Estes últimos se sulfatam em contacto com o galvanizado assim que para realizar pontes entre linhas se deve fazer com o mesmo arame galvanizado.

O fio eletro plástico está composto por um fio de polietileno com seis fios de aço inox entrelaçados com o mesmo, e muito utilizado na instalação de cercas provisórias onde se vão alternando os animais a diário, devido que e muito fácil de remover e instalar porque se prove em carretéis. Por possuir menor condutividade, não deve exceder os 500 m de comprimento.

O cabo de aço se utiliza em forma similar ao anterior e também se prove em carretéis, não e para utilizar em grandes extensões e sim em cercas provisórias.












